NOS

OMIETKY NA STENACH :
— PO ZREALIZOVANI NOWCH ELEKTROROZVODOCH BUDU VYSPRAVENE TRASY AJ MIESTA OSADENIA

ZASUVIEK A VYPINACOV .
— STENY BUDU PREBRUSENE A NASLEDNE NATRETE IMPREGNACNYM NATEROM
— NA STENY BUDE ZREALIZOVANA VYSTUZNA SIETKA DO STAVEBNEHO LEPIDLA S NASOBNOU VRSTVOU
— NASLEDNE BUDE NA STENY ZREALIZOVANY EXTERIEROVY SILIKONOVY OMIETKOVY SYSTEM

(FAREBNY NATER + OMIETKA STREDNEJ ZRNITOSTI — TOCENA 1,5 — 2,0 mm — FARBA BIELA )
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— NA SEVERNEJ STENE BUDU UMIESTNENE DVE ZRKADLA

KAZDE S ROZMEROM 1000/2000 mm
- BUDU NALEPENE NA STENE 200mm NAD PODLAHOU

BUDU NALEPENE VEDLA SEBA

NAVRHOVANE UPRAVY
VSETKY POVRCHOVE UPRAVY V MIESTNOSTIACH BUDU REALIZOVANE NANOVO

NANOVO BUDE REALIZOVANY AJ ROZVOD NN

NO1 NOVA PODLAHA BUDE REALIZOVA PO BURACICH PRACACH V SKLADBE :
~ VINILOVA PODLAHA min 4 mm + PO OBVODE PLASTOVA KUTOVA LISTA
— DILATACNA PODLOZKA SO ZAMKOM min 5 mm
~ PROTIPRASNY NATER
— ANHYDRIDOVA NIVELIZACIA 5 =10 mm
~ ADHEZNY MOSTIK
— BETONOVY POTER PRE VYROVNANIE NEROVNOSTI 100 — 20 mm

— ADHEZNY MOSTIK

NO02
ZAMUROVANIE OTVORU PO DVERACH :

~ PO VYBURANI ZARUBNE BUDE DO OTVORU DOMUROVANA PRIECKA

7 PRESNYCH TVARNIC ZAROVNANA 7 CHODBY . MURNO BUDE OMIETNUTE

V POSILNOVNI VZNIKNE NIKA. HRANY BUDO OPATRENE PLAST. LISTAMI .

DO TVORU SA ZREALIZUJO 3 POLICKY 25mm SIROKE 200mm NA OC. KONZOLY L.

NO3 )
OBKLAD RADIATOROV :

PRE OCHRANENIE REDIATOROV BUDE ZHOTOVENA KONSTRUKCIA Z MDF
DOSKY S KRUHOVYMI OTVORMI ROZNEJ VELKOSTI NA VSETKYCH STRANACH
MDF DOSKY BUDU KOTVENE K DREVENEJ KONSTRUKCII, TIETO PRVKY
BUDU V POSILNOVNI OSADENE NA STRED OKNA. NA CHODBE BUDE TENTO

PRVOK OD STENY PO STENU.

NO04
NOVE DVERE :

JESTVUJUCE KOVOVE ZARUBNE BUDU PREBRUSENE A NATRETE 2x EMAILOM

FARBA SVETLOSNA .
DO POVODNYCH ZARUBNI BUDU OSADENE NOVE DVERE SVETLOSIVEJ FARBY .

NA DVERECH BUDU DELENE KOVANIA STRIEBORNE MATNE SO ZAMKOM FAB .

PODLA CKNA

N3 - DETAIL OBKLADU RADIATORU
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