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NAVRHOVANE UPRAVY
VSETKY POVRCHOVE UPRAVY V MIESTNOSTIACH BUDU REALIZOVANE NANOVO
NANOVO BUDE REALIZOVANY AJ ROZVOD NN

NO7
PODHLAD

- PO OBVODE MIESTNOSTI BUDE SPUSTENY HLADKY SDK NA OC. KONSTRUKCII
NA SPODNEJ STRANE BUDE UKONCENY PLAST. PROFILOM U cca 400mm
BUDE ODSADENY OD STENY TAK, ABY VZNIKOL PRAVOUHLY TVAR PRE KAZETY
PRIPADNE ROZDIELY V PODORYSNEJ PRAVOUHLOSTI BUDU VYROVNANE PO KRAJOCH
~ VO ZVYSKU MIESTNOSTI BUDE KAZETOVY PODHLAD , DO KTOREHO BUDU
VSADENE LED SVIETIDLA 600/600 — STUDENE BIELE SVETLO
- ROST AJ KAZETY PODHLADU BUDU STANDARDNE BIELE HLADKE

NO8
ELEKTROROZVOD

- DO OBOCH MIESTNOSTI BUDE PRIVEENY NOVY ROZVOD V ROZVADZAZA V' KOTOLNI
V MIESTNOSTIACH BUDE NANOVO REALIZOVANY ROZVOD ZASUVKOVY | SVETELNY.
— SVIETIDLA BUDU ZAKOMPONOVANE DO PODHLADU S ROZMEROM 600,/600 V LED
PREVEDENI — FARBA SVETLA BIELA STUDENA
— ZASUVKY BUDU ROZMIESTNENE PO OBVODE , JEDNA BUDE UMIESTNENA ZA DVERAMI
POD PODHLADOM PRE NAPOJENIE TV LED
- ROZVODY BUDU VEDENE V PODH?ADE , V DRAZKACH V STENACH | V' CHRANICKE
V PODLAHE

navrhované prace - podhlad 1 : 40
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